耦合去耦网络
[bookmark: _Toc245132801]本次招标项目主要分为以下标包：
	包号
	货物名称
	供货周期
	数量（套）

	
	耦合去耦网络
	签订合同后2个月内
	2



1. 设备技术要求
1.1. 测试系统必须是全新的、未使用过的设备。供应商应提供出厂证明和出厂校准证书。
1.2. 供应商应确保
2. 系统应满足以下标准要求（包括但不限于最新标准）：
GB/T 17626.6电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度
3. 设备技术要求
3.1 [bookmark: OLE_LINK3]基本参数要求
	标准
	IEC 61000-4-6

	射频信号输入端
	BNC

	射频输入功率
	6 W

	共模阻抗（EUT）
	150 kHz ~ 24 MHz：150 Ω±20 Ω
24 MHz ~ 80 MHz： 150 Ω﹢60 Ω/ -45 Ω
80 MHz ~ 230 MHz：150 Ω ±60 Ω



3.2   主要参数
	序号
	型号
	主要参数

	1
	CDN M2M3
	EUT线类型：L+N/L+N+PE，
EUT线到地最大电流、电压:32 A 250 V AC/400 V DC（Line-Ground）, 
EUT和AE端连接器：EUT/AE 4 mm2, 
频率范围：150 kHz-230 MHz

	2
	CDN M5
	EUT线类型：L1+L2+L3+N+PE，
EUT线到地最大电流、电压32 A 250 V AC / 400 V DC（Line-Ground）,
EUT和AE端连接器：EUT/AE 4 mm2 , 
频率范围：150 kHz-230 MHz




4. 售后服务
4.1. 生产商必须在中国有良好的售后服务支持，在华东地区具相应能力的售后维修中心，并能出具相应证明材料。
4.2. 投标方必须提供“售后服务承诺书”。投标方与招标方应该在协议中明确规定售后服务的期限和承诺。
4.3. 系统质量保证期为自最终验收协议签署生效之日起的提供原厂质保24个月。在此期间，系统及设备发生任何非人为原因造成的故障和损坏，均由供应商负责免费修复，失效零件予以免费更换。
4.4. 设备故障报修的响应时间：每天8：00~18：00期间为2小时。其余期间为15小时。
4.5. 投标方必须提出保修期内的维修、维护内容和范围（产品、技术、模块、部件）。维修期间，原厂供应商应尽全力配合提供样机支持。
4.6. 投标方必须提出保修期后一年内的收费、维修、维护内容，费用和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件），供招标方参考，其费用不计入总价。
4.7. 投标方必须根据相关应用软件系统的升级要求对有关软件提供一定周期内的免费升级和维护，系统的软件升级应当与设备检测的后续开发和升级统一考虑。
4.8. [bookmark: _GoBack]投标方应能提供仪表现场培训服务，培训人员数量和内容应根据招标方要求确定。培训内容应包括相关仪表的工作原理、操作方法、实际动手操作，还能够提供实验室参观。保证被培训人员熟练掌握仪表操作，了解仪表工作原理。
