
附件3、技术参数
江苏省质检院服务器设备技术参数：

	类型
	型号
	配置
	数量

	服务器
	为保证虚拟化系统运行正常，建议PowerEdge R930
	2x 英特尔至强 E7-4820 v4 2.0GHz/16*16GB RDIMM, 2400MT/s, 双列, x8 带宽/5*300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸热插拔硬盘/PERC H730P 适配器 RAID 控制器, 2GB NV 缓存/QLogic 57840S 四端口10Gb SFP+直连机架式服务器网络子卡/4*SFP+, 短程, 光纤收发器, LC 连接器, 10Gb 与QLogic 578xx 系列兼容/2*QLogic 2560, 单口 8Gb 光纤通道 HBA/1+1 电源, 冗余配置, 1100W/DVD ROM/3年白金专业支持服务和关键任务: (7x24) 4-小时上门服务/3年"保留您的硬盘" 服务
	2

	服务器
	不区分品牌
	2*英特尔 至强 E5-2620 v4 2.1GHz,20M 缓存/4*16GB RDIMM, 2400MT/s, 双列, x8 带宽/7*300GB 15K RPM SAS 2.5英寸热插拔硬盘/Broadcom 5720 QP 1Gb 网络子卡/双个. 热插拔, 冗余电源(1+1), 750瓦/DVD ROM/3年专业技术支持当日4小时(24*7)服务（人力+配件）/3年"保留您的硬盘" 服务
	1
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