
附件3、技术参数
八台物理服务器虚拟化项目正版许可（每台服务器4颗CPU）
虚拟化项目技术要求

	项目
	序号
	要求

	基本要求
	1
	采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。

	
	2
	充分利用Intel VT和AMD-V的硬件虚拟化技术，支持Intel扩展页表技术，采用超虚拟化（Paravirtualization）技术，虚拟化层的自带硬件驱动，提供对硬件驱动的高性能访问。

	
	3
	虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。

	
	4
	支持在Intel和AMD两个品牌下同一品牌不同CPU类型之间的服务器建立支持异构CPU的虚拟化资源池。

	
	5
	每个服务器都可以安装虚拟机，并且虚拟机操作系统可以异构。

	
	6
	虚拟机具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。

	
	7
	能够提供性能监控功能，对物理服务器以及虚拟机资源中CPU、网络、磁盘使用率等指标的实时数据统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈。

	
	8
	统一的管理软件，必须支持分布式远程系统监控和管理功能（启动、暂停、休眠、唤醒、重启、关闭等运行控制操作）。

	
	9
	虚拟化项目可以在线进行版本升级，不同版本之间可以相互兼容。

	兼容性要求
	1
	支持现有市场上主要服务器厂商的主流X86服务器，包括IBM、HP、DELL、Intel等。

	
	2
	兼容现有市场上主流的存储阵列产品，如IP-SAN、FC-SAN、NAS和iSCSI，品牌包括EMC、IBM、HP、HDS、Netapp、Sun、Dell等，并能提供对存储的直接管理包括对存储快照，克隆的直接使用。

	
	3
	兼容现有市场上主流的网卡和HBA卡产品，包括Qlogic，Emulex，Brocade的HBA卡。

	
	4
	兼容现有市场上X86服务器上能够运行的主流操作系统，尤其包括以下操作系统： WinXP、windows Vista、Windows 7、Windows 8、Win2003、windows 2008、windows 2012、Reahat Linux、Suse linux、CentOS、Oracle Enterprise Linux、Debian。

	
	5
	支持GPU穿透和vGPU技术，获得高显示效果和图形处理能力。

	功能性要求
	1
	支持虚拟机对CPU颗粒化控制,可将虚拟机指定在某几个CPU上运行，指定占用CPU核的份额，指定CPU占用的优先级，在操作系统支持的前提下可在线动态增减CPU个数。

	
	2
	支持对内存的动态控制，可指定虚拟机的内存使用范围，并在指定范围内自动的根据虚拟机的业务运行自动的调整和调度内存的使用，在线动态增加和减少内存。

	
	3
	支持在线为虚拟机添加和删除网卡，在线的添加和删除虚拟磁盘。

	
	4
	支持在线的VM迁移动能，可以在不停机的状态下，手工或自动地实现VM在集群之内的不同物理机之间迁移，保障业务连续性。

	
	5
	支持HA功能，当一台物理机发生故障时，之上的VM（虚拟机）可以实现在集群之内的其它物理机上重新启动，保障业务连续性。

	
	6
	在HA中支持网络及存储双路心跳，在发生HA时，支持被隔离服务器的自动重新启动。

	
	7
	支持在线快照和恢复功能，在线为虚拟机打快照，要求包括内存数据。在线删除快照时可立即合并增量数据，无需等待关机后再执行。

	
	8
	支持存储热迁移，在不同类型的存储LUN上在线迁移虚拟机虚拟磁盘。

	
	9
	支持虚拟机之间的通信可以配置为通过同一主机的私有虚拟交换网络，不同主机之间的交换网络以及通过物理网卡和物理网络交换的外部网络进行通信。

	
	10
	虚拟化平台内建虚拟交换机（vSwitch），实现虚拟机之间或与物理机之间的网络调度，支持同一物理机上VM之间的网络隔离（支持VLAN）。

	
	11
	支持跨物理服务器统一管理的虚拟分布式交换机，通过分布式交换机，用户可统一创建和管理一个多租户、隔离的和灵活的网络，并为虚机提供一个安全和基于状态迁移的环境， 对虚拟化网络端口具有无限的支持，根据虚拟机和物理资源的使用可任意增加虚拟端口的数量。

	
	12
	虚拟网络可实现在无VLAN设置的条件下，控制在同一物理主机上和不同物理主机运行的虚拟机之间的各种协议的访问控制，支持虚拟化环境下的RSPAN，支持IDS/IPS的连接，虚拟交换网络管理端的失效不影响虚拟交换网络的运行。

	
	13
	支持虚拟网络监控和流量管理，支持netflow在虚拟化环境下的流量分析，查看并监控虚拟网络资源的使用情况，并以仪表盘，数据报表和实施数据及图线的方式监控虚拟网卡、物理网卡、虚拟交换机的流量、协议及应用的流量使用，支持对网络资源的QOS控制。

	
	14
	支持将当前虚拟服务器的操作系统、应用程序、用户配置等数据保存为虚拟服务器模板，模板创建可在线进行。

	
	15
	支持通过模板快速、批量部署虚拟服务器，除必要的参数配置以外，通过模板创建虚拟服务器的过程可以自动化进行。

	
	16
	在虚拟化管理工具中，v2v支持VHD，OVF，VMDK等格式，支持VMware ESX，微软Hyper-V及Citrix Xenserver的虚拟机互转。

	
	17
	支持虚拟机的整个生命周期管理，包括虚拟机的创建，启动，挂起，停止以及删除，以及重启和关闭物理服务器。

	
	18
	提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。同时支持命令行管理功能。

	
	19
	无单点故障的简单易用的虚拟化管理工具，且虚拟化管理端的失效不影响虚拟化平台的运行，包括如虚拟机的迁移、对虚拟机的配置，分布式交换机运行等。

	
	20
	支持跨资源池在不同主机和存储上的虚拟机在线迁移。

	
	21
	支持灾难恢复功能，实现基于iSCSI和FC存储的故障转移、故障恢复和故障转移测试，并且无需额外费用支出。

	
	22
	支持虚拟磁盘QoS，通过设置虚拟磁盘IO优先级实现性能调优。

	指标要求
	1
	单个资源池可支持16台物理服务器。

	
	2
	支持128个逻辑 CPU，1TB内存，16块物理网卡的物理服务器。

	
	3
	VM（虚拟机）的CPU数量可以达到16个vCPU。

	
	4
	VM（虚拟机）最大可支持128G的内存 。

	
	5
	VM（虚拟机）最大可支持7块虚拟网卡。

	
	6
	VM（虚拟机）可支持2T的虚拟磁盘。

	
	7
	支持网卡绑定及存储多路径，以保证网络和存储的高可靠性。

	其它要求
	1
	提供API接口，可以与第三方管理软件结合。

	
	2
	支持基于角色的访问控制及审计,基于角色的访问权限设置和分配，可与AD集成统一用户的管理。

	
	3
	提供远程命令行界面，运行在可控的虚拟化环境中或者管理端，并为基于属性的管理会话以及脚本整合提供功能强大的工具。

	
	4
	集中的软件许可管理,不同的License可在统一的管理下组成资源池。


注：以上参数是我单位实际需求的基本功能，投标方所投产品满足技术参数条目越多得分越高。
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